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Стандартные шестеренные насосы

1PPX - Присоединительные порты

1PPX - Код для заказа
Используйте данную таблицу для подбора кода заказа, например: 
1PPX 140 C T D F A N (14 см3/об., вращение по ч.с., вал T, фланец D, порт F, первая/промежуточная секция многосекционного 
насоса, уплот. вала нитрил) 
1PPX 110 C A T A (11 см3/об., вращение по ч.с., порт T, промежуточная секция). Промежуточные секции могут использоваться 
как задние секции.

&  Уплот. вала
N Нитрил
E Дв. нитрил
V Витон
W Дв. витон

£  Прис. порт
B European Square 

(метрич.)
F Dowty

G European
Diamond (метрич.)

J SAE ‘O’ Ring
S SAE разьем. флан.

T BSP

%  Модифик.
B

Одиноч. /Задн.
насос 

A
Перед. /
промежут.
секция

!  Тип фланца

B Пилот 80 мм 
(Bosch) 4 болта

D Пилот 36.5 мм
 (DOWTY) 4 болта

H Пилот 52 мм
сквозной 4 болта

L Пилот 50 мм 
(Deutz) 2 болта

R Пилот 50 мм (IH)
 2 болта

S Пилот 82.6 мм 
 SAE A 2 болта 

Шестеренные насосы 1PPX Group 2 Ultra/Parker (PGP511) 

1PPX - Характеристики
Модель насоса 060 080 100 110 140 160 190 230 270 310 330
Рабочий объем 
(удельная подача)

см3/об. 6.0 8.0 10.0 11.0 14.0 16.0 19.0 23.0 27.0 31.0 33.0
д3/об. 0.37 0.49 0.61 0.67 0.85 0.98 1.16 1.40 1.65 1.89 2.01

Постоянное давление 
bar 275 275 275 275 275 275 250 225 190 165 155
psi 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3625 3265 2755 2395 2250

Переменное давление
bar 300 300 300 300 300 300 275 245 210 180 170
psi 4350 4350 4350 4350 4350 4350 3990 3555 3045 2610 2465

Мин. скорость при макс. 
давлении на выходе об./мин 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

об./мин 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3250 2750 2350 2100 2000
Вход. мощность насоса при 
макс.  давлении и 1500 об / мин  кВт 4.5 6.0 7.5 8.3 10.5 12.0 14.3 14.7 14.9 16.7 17.3

1PPX - Код ремкомпл. уплотнений
с нитриловым уплотнением вала: UP1PXA02N

с нитриловым уплотнением вала для насосов с валом Q или Y: UP1PXA02N(3/4)

с одинарным уплотнением вала из витона: UP1PXA02V 
Комплект тандемных уплотнений задней части: UP1PXA04

$$$  Подача
060 6.0 см3/об.
080 8.0 см3/об.
100 10.0 см3/об.
110 11.0 см3/об.
140 14.0 см3/об.
160 16.0 см3/об.
190 19.0 см3/об.
230 23.0 см3/об.
270 27.0 см3/об.
310 31.0 см3/об.
330 33.0 см3/об.

?  Тип вала
E SAE A 5/8” удлинен. прямой 
F 16 мм прямой

K Конус 1:5 (Bosch) с резьбой 
M12x1.25 и шпонкой 3 мм

L SAE A 5/8” прямой

M 9 шлиц. DIN5482 
(B17x14-L14)

P 11/16” Dowty прямой 
Q SAE 3/4” 11 шлиц.
R SAE 11/16” 10 шлиц.
S SAE 5/8” 9 шлиц.

T Конус 1:8 (Italian) с резьбой 
M12x1.25  и шпонкой 3.2 мм 

U лопатка 8 мм
Y 3/4”прямой

* Вращение
A против ч.с.
C по ч.с.

B
European Square (Метрич.)

F
Dowty

G
European Diamond (Метрич.)

J
SAE ‘O’ Ring

S T

1PPX $$$ * ? ! £ % & 1PPX $$$ * A £ %
Передний / одиночный насос Промежуточная/задняя секции

Макс. вращение при 0 вход. дав-
нии и макс.  дав-нии на выходе
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Стандартные шестеренные насосы

1PPX - Типы монтажных фланцев все размеры в мм, если не указано иное

Шестеренные насосы 1PPX Group 2 Ultra/Parker (PGP511)  - Валы и Фланцы

1PPX - Тип вала все размеры в мм, если не указано иное

S

B

RL

HD

S
SAE 5/8”  

9 шлиц.

32

R
SAE 11/16”  

10 шлиц.

32

Q
SAE 3/4”  

11 шлиц.

32.2

T
Конус 1:8 (Italian) с резьбой 

M12x1.25  и шпонкой 3.2 мм 

M12 x 1.5

39.7

U
лопатка 8 мм  

ø18

M
9 шлиц. 
DIN5482  

(B17x14-L14)

23

P 
11/16 ” Dowty прямой

44.7

7/16 - 20 UNF

K 
Конус 1:5 

M12 x 1.5

37.7

F
16 мм прямой

ø16

37

L
SAE A 5/8” прямой

31.8

ø15.88 -0.03

Y
3/4”прямой

31.8

ø19.05 -0.03

E
SAE A 5/8” удлинен. прямой  

58.7

ø15.88 -0.03

ø10.7

ø10.7

ø8.5
71.4

36.5

96100

72

60 60

60

60

6060

50 50

80 52

106.4

82.6

ø9

ø11.2

ø11
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